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SUSTRATO MDF 
REVESTIMIENTO 
PET NANOTECH

Tecnología que se dedica al diseño y 
manipulación de la materia a nivel de 
átomos o moléculas para potenciar sus 
propiedades, desde la optimización de su 
composición interna y brindar mejores 
atributos diferenciales.

CARACTERÍSTICAS

NANOTECNOLOGÍA
Material Autoreparable

MDF DE ALTA DENSIDAD 
750 kgs/m3

RESISTENTE
A la humedad, al vapor y al calor

SUPERFICIE
PET - Ignífugo

ECOAMIGABLE
Material 100% reciclable 

CANTOS
ABS - Con el mismo valor tonal de la superficie

ACABADO POR LAS DOS CARAS
Acabado por las dos caras

PET NANOTECH BRILLANTE  /30

PET NANOTECH MATE   /31 

LÁMINAS MDF + PET / 3 
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MDF + PET NANOTECH

CARACTERÍSTICAS
FORMATO - 1220 * 2745 mm
ESPESOR - 18 mm 
CANTO - ABS de 22 mm
DENSIDAD DEL MDF - 750 Kg/m3 

PET - NANOTECH / MATE ANTIHUELLA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | NANOTECNOLOGÍA 
CARACTERÍSTICA      RESULTADO 
RANGO DE ERROR ESPESOR    1% +/-
SUPERFICIE     PET (Tereftalato de polietileno)- BRILLANTE O MATE
DUREZA SUPERFICIAL    3 N
RESISTENCIA SUPERFICIAL A LA ABRASIÓN   450 REV.    
CALIDAD ESPECULAR (60°)    9.9 GU
RESISTENCIA AL IMPACTO - CAÍDA DE UNA BOLA DE ACERO SIN AGRIETAMIENTO
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN    32 N/mm² 
PROCESO TECNOLÓGICO    PUR - LAMINACIÓN EN CALIENTE

MDF + PET NANOTECH / 5 

PET - NANOTECH / BRILLANTE ÍNDICE DE REFLECCIÓN 95%

Resistente a la 
humedad y al vapor

Resistente a los 
rayos UV

Reparación térmica Ignífugo Resistente al rayado 100%  
Reciclable

Fácil mantenimiento



BLANCO
BRILLANTE - PET
Cod: ZS-23701H

VERDE
MATE - PET

Cod: ZS-LG6654M

GRIS
MATE - PET

Cod: ZS-LG6663M

NEGRO
MATE - PET

Cod: ZS-6602M

VISONE
MATE - PET

Cod: ZS-LG6636M

GRIS CLARO
MATE - PET

Cod: ZS-LG6628M

BLANCO
MATE - PET

Cod: ZS-23701M

AZUL PROFUNDO
MATE - PET

Cod: ZS-LG6634M

BEIGE
MATE - PET

Cod: ZS-23927M

GRIS OSCURO
MATE - PET

Cod: ZS-23939M

NEGRO
BRILLANTE - PET
Cod: ZS-6602H
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MDF + PET NANOTECH

PET - NANOTECH / COMPARATIVO TÉCNICO

ACRÍLICO

PVC

PET - NANOTECH
CALIDAD 

DE REFLEXIÓN
10 GU

300ºC

100 %

5 N

500 REV

50 N/mm²

PUNTO DE  FUNDICIÓN
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 A LA FLEXIÓN

RECICLABILIDAD
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LA ABRASIÓN
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PET - TRASLUCIDO
Libre de contaminación tonal en el color

100%
RECICLABLE



www.toin.com.co

toinsas
toinsas
toin s.a.s

Asesores Toin

Headquarters Bogotá

Showroom Bogotá

Showroom Medellín

Showroom + Warehouse Siberia

Showroom Barranquilla

(+57) 313 429 1343
(+57) 318 589 6114
(+57) 311 238 91 36 
(+57) 316 024 5829 
(+57) 317 365 0975

 Calle 11 # 60 -48
 (+57-1) 261 8125
 (+57-1) 261 9034
 (+57-1) 260 6435
 (+57-1) 414 0944

 Carrera 11 No. 82 - 46
 (+57-1) 6170361
 (+57) 313 2829076

 Carrera 32 No. 13-49
 Edificio C13 - Oficina 108
 El Poblado
 (+57) 316 024 5829

 Km. 1.5 al norte del round point    
 de Siberia - Vereda vuelta grande
 Parque Industrial Potrero Chico 
 (+57-1) 876 7373

  Carrera 51b No. 82-283   
 (+57) 317 365 0975


